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ZARZĄDZENIE Nr 7 


MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 


z dnia 23 kwietnia 1977 r. 


w sprawie zasad ustalania 1 trybu zatwierdzania zasobów 
przemysłowych złóż kopalin stałych „ 


(znak: МВ-5/ЈК/77) ` 


Na podstawie § 11 ust. 3 uchwały nr 66 Rady Ministrów 
z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie określenia obowiązków 
inwestorów w zakresie ustalania zasobów złóż kopalin przed 
podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją 
złoża kopaliny lub jej przeróbką (Monitor Polski Nr 12, poz. 
67) zarządza się, co następuję: 

$ 1. Zarządzenie obowiązuje w jednostkach organizacyjnych 
resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych. 

$ 2.1. Wprowadza się „Zasady ustalania i tryb zatwierdzania 
zasobów przemysłowych złoż kopalin stałych”, określone w 
załączniku nr 1 do zarządzenia 

2. Zasady, o których mowa w ust. 1, stosuje się przy usta- 
laniu zasobów przemysłowych dla 2142 eksploatowanych i prze- 
widzianych do eksploatacji. 

$ 3. Przy ustalaniu zasobów przemysłowych należy stoso- 
wać podstawowe pojęcia określone w załączniku nr 2 do za- 
rządzenia. 

$ 4. Naczelni dyrektorzy zjednoczeń nadzorujących zakłady 
eksploatujące złoża kopalin wydadzą, stosownie do potrzeb, 
szczegółowe przepisy uzupełniające zasady, o których mowa 
w $ 2, uwzględniające specyfikę geologiczno-gorniczych wa- 
runków eksploatacji i technologii przeróbki surowców. 
`$ 5. Traci moc zarządzenie nr 14 Ministra „Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 marca 1971 r. 
w sprawie zasad ustalania przemysłowych zasobów złóż ko- 
palin w przemyśle materiałów budowlanych (Dz. Urz. MBiPMB. 
Nr 2, poz. 8). 

$ 6. Zarządzenie wchodzi w-życie z dniem ogłoszenia. - - - 


MINISTER 
w z. Z. Grela 


Załączniki do zarządzenia Мг 1 Ministra 
Budownictwa 1 Przemysłu Materiałów Budo- 
wlanych z dnia 23 kwietnia 1977 r. 


Załącznik nr 1 


ZASADY USTALANIA I TRYB ZATWIERDZANIA ZASOBÓW 
PRZEMYSŁOWYCH ZŁÓŻ KOPALIN STAŁYCH 


1. Kopalinami w resorcie budownictwa i przemysłu mate- 
riałów budowlanych są wszystkie surowce skalne wydobywa- 
ne w kopalniach odkrywkowych i podziemnych. 


2. Ustalenia zasobów przemysłowych dla projektowanych za- 
kładów eksploatujących złoża kopalin dokonuje jednostka spo- 
rządzająca założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji,a dla 
zakładów istniejących — przedsiębiorstwo eksploatujące złoże 
kopaliny. 

3. Podstawę do ustalenia zasobów przemysłowych stanowi 
projekt zagospodarowania złoża. 

4. Dla zakładów nowo projektowanych, w ramach założeń te- 
chniczno-ekonomicznych inwestycji oprócz projektu zagospo- 
darowania złoża należy wykonać analizę techniczno-ekonomi- 
czną eksploatacji złoża i wzbogacania kopaliny. 

Analiza techniczno-ekonomiczna powinna uwzględniać wszy- 
stkie elementy mające wpływ na gospodarkę zasobami, a w 
sz zególności: 

1) wybór sposobu udostępnienia i systemu eksploatacji złoża, 

2) ustalenie strat w zasobach przemysłowych i nieprzemy= 
słowych, | , 

3) ustalenie podstawowych parametrów  górniczo-»eologicz= 

nych określających kryteria kwalifikowania kopaliny de 

zasobów przemysłowych, 

określenie kompleksowych kosztów eksploatacji i ewen- 

tualnego wzbogacenia surowców występujących w złożu, 

przy czym projektowany koszt własny wydobycia surowca 

z określonej partii lub całego złoża nie powinien przekra- 

czać kosztu jednostkowego ustalonego dla danego surowca 

czy złoża; ewentualne odstępstwa powinny być uzagadnio- 
ne rachunkiem ekonomicznym, 

określenie wskaźników ekonomicznych decydujących 

o efektywności eksploatacji złoża lub jego części, 

6) warunki hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie, tekta- 
nikę (glacitektonikę) złoża oraz zmienność jakości i przy- 
datności kopaliny a także inne czynniki mające wpływ na 
„wielkość strat eksploatacyjnych, 
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7) sposób prowadzenia eksploatacji złoża nie zagrażający bez- 
pieczeństwu życia ludzkiego. 

Na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej należy okreś- 
lić optymalny wariant sposobu wykorzystania zasobów. 

5. Zasoby przemysłowe ustala się w kategorii A, Bi С, азу 
wypadkach uzasadnionych analizą techniczno-ekonomiczną w 
kategorii Cz, jako uzupełnienie zasobów udokumentowanych 
w kategorii A, В i С, 

6. W celu ustalenia zasobów przemysłowych należy określić: 
1) granice zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych, Ы 
2) straty w zasobach złoża kopaliny, 

3) ilość zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych. 


7. Ustalanie granic zasobów przemysłowych i nieprzemysło- 
wych 


7. 1. Granice zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych 
oxreśla się w płaszczyznach poziomych i pionowych w obrę- 
bie geologicznych zasobów bilansowych, ustalonych przy 
uwzględnieniu aktualnych kryteriów bilansowości, zgodnie 
z projektem zagospodarowania złoża. | 

7. 2. Przy ustalaniu spągowej płaszczyzny eksploatacji na- 
leży przewidzieć maksymalne wykorzystanie udokumentowa- 
nej kopaliny użytecznej przy zastosowaniu najnowszych osiąg- 
nięć postępu techniki wydobycia. 

1. 3. Zaliczenie części zasobów wykazanych w dokumen- 
tacji geologicznej jako bilansowe do zasobów nieprzemysło- 
wych powinno być odpowiednio uzasadnione. 


8. Ustalanie strat w zasobach złoża kopaliny 


Zasady ustalania strat w zasóbach złóż kopalin oraz nor- 
matywy tych strat regulują odrębne przepisy. 


9. Ustalanie ilości zasobów przemysłowych i n'eprzemysło- 
wych y 


9. 1. Obliczenia ilości zasobów przemysłowych i nieprzemy- 


` słowych należy dokonywać metodą przyjętą za podstawową 
` w dokumentacji geologicznej, oddzielnie dla każdej kategorii 


poznania złoża. 

9. 2. Zasoby przemysłowe zestawia się w naw:ązaniu do 
zatwierdzonych. zasobćw geologicznych bilansowych, według 
aktualnego stanu, w poszczególnych kategoriach, podając w 
liczniku zasoby przemysłowe a w mianowniku zasoby geolo- 
£iczne. 

9.3. Dokumentacja ustalająca zasoby przemysłowe zloża ko- 
palny stałej pow nna zawierać opracowanie tekstowe, tabela- 
ryczne i graficzne 

9. 3. 1. Opracowanie tekstowe w zw:ęzłej formie powinno za- 
wierać: 

1) określenie lokalizacji  zloża, 


zamerzenia inwestycyjne 


` i produkcyjne oraz zapotrzebowanie na surowce, 


2) uzasadnienie wyznaczenia granic zasobów przemysłowych 
L nieprzemysłowych, 

3) uzasadnien e przyjętego systemu eksploatacji, 

4) uzasadn.enie przyjętych strat. 

9. 3. 2. Opracowanie tabelaryczne powinno zawie ać oblicze- 
nie zasobów przemysłowych, nieprzemysłowych i strat w tych 
zasobach. 7 | 

9. 3. 3. Opracowanie graficzne powinno zawierać: 

1) aktualną mapę złoża w skali przyjętej z dokumentacji geo- 
logicznej z zaznaczeniem granic zasob w geologicznych oraz 
przyjętych granic zasobów prze nysłowych i nieprzemysło- 
wych, 

2) charakterystyczne przekwoje złoża z zaznaczenem g.anie 
zasobów bilansowych, przemysłowych i nieprzemysłowych. 
9. 4, Do zatwierdzenia przedstawia się ustalone zasoby prze- 

mysłowe i nieprzemysłowe dla poszczególnych kategorii pozna- 

nia złoża. РА 

9. 5. W celu określenia projektowanej wielkości produkcji 
zakładu eksploatującego złoża kopalin i oceny okresu jego 
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żywotności należy ustalić operatywne zasoby przemysłowe, 
przez które rozumie się zasoby przemysłowe pomniejszone 
o przewidywane straty powstające przy określonym systemie 
wydobycia kopaliny stałej. 


10. Tryb zatwierdzania dokumentacji 
przemysłowe 


ustalającej zasoby. 


10. 1. Zasoby przemysłowe złóż kopalin, których wydobycie 
nie podlega prawu górniczemu a wielkość nie przekracza ro- 
cznie 500 tys. ton, zatwierdza naczelny dyrektor zjednoczenia 
nadzorującego zakład eksploatujący złoża kopalin po uzgod- 
nieniu z właściwymi terenowymi organami administracji pań- 
stwowej stopnia wojewódzkiego. 
` 10. 2. Zasoby przemysłowe złóż. kopalin, których wydobycie 
podlega prawu górniczemu oraz złóż kopalin, których wydoby= 
cie nie podlega prawu górniczemu, a wielkość przekracza ro- 
cznie 500 tys. ton, zatwierdza Minister Budownictwa i Prze- 
mysłu Materiałów Budowlanych. 

10. 3. Dokumentację, o której mowa w pkt. 9. 3. sporządza 
się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zatwierdzonej 
dokumentacji otrzymuje zakład eksploatujący złoże kopaliny 
a drugi zjednoczenie. - : 

10. 4. Odpis decyzji zatwierdzającej dokumentację ustalającą 
zasoby przemysłowe jednostka zatwierdzająca przesyła w ter- 
minie jednego miesiąca od daty zatwierdzenia do Centralne- 
go Urzędu Geologii. 

Jeśli decyzja zatwierdzająca dokumentację została wydana 
przez naczelnego dyrektora zjednoczenia — odpis decyzji na- 
leży również przesłać do Departamentu Przemysłu Materiałów 
Budowlanych. 


Załącznik nr 2 


„WYKAZ PODSTAWOWYCH POJĘĆ DOTYCZĄCYCH 
ZASOBÓW ZŁÓŻ KOPALIN 


1 Przez geologiczne ząsoby złóż kopalin rozumie się całko- 
witą ilość kopaliny w złożu. 

2. Geologiczne zasoby złóż kopalin dzielą się na: 

1) bilansowe, do których należy zaliczać zasoby spełniające 
warunki określone w kryteriach bilansowości zasobów, 

2) pozabilansowe, do których należy zaliczać zasoby, które nie 
odpowiadają kryteriom bilansowości, lecz mogą być ewen- 
tualnie wykorzystane w przyszłości przy uwzględnieniu po- 
stępu technicznego, zmiany warunków ekonomicznych lub 
potrzeb gospodarki narodowej. 

3. Z geologicznych zasobów bilansowych wydziela się: 

1) zasoby przemysłowe, przez które rozumie się część geolo- 
gicznych zasobów bilansowych, przewidywaną do eksploa- 
tacji i określoną w oparciu o technicznie i ekónomicznie 
optymalną. koncepcję wykorzystania złoża, 

2) zasoby nieprzemysłowe, przez które rozumie się nie zali- 
czoną do zasobów przemysłowych część geologicznych za- 
sobów bilansowych złoża, które mimo spełniania geologicz- 
no-gorniczych i jakościowych parametrów kryteriów bilan- 
sowości nie są aktualnie przewidywane do wykorzystania 
ze względów technicznych i ekonomicznych, ale mogą nada- 

‚ wać się do eksploatacji w przyszłości. 

4. Przez kryteria bilansowości zasobów geologicznych rozu- 
mie się zespół wskaźników przyrodniczych, technicznych i eko- 
nomicznych ogólnie charakteryzujących warunki, jakie powin- 
ny spełniać zasoby, aby nadawały się do wykorzystania. 

Kryteria te powinny określać podział zasobów na bilanso- 
we i pozabiłansowe. 

5. Przez ogólne straty w zasobąch złóż kopalin rozumie się 
różnicę między zatwierdzonymi geologicznymi zasobami *bi- 
lansowymi, a zasobami wydobytymi ze złoża lub jego części, 


| 
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Ogólne straty dzielą się na: 

1) straty w zasobach przemysłowych, przez które rozumie się 
różnicę między zatwierdzonymi zasobami przemysłowymi 
a zasobami wydobytymi ze złoża lub jego części; na straty 
te składają się zarówno straty powstające w wyniku za- 
stosowania określonego systemu eksploatacji zasobów prze- 
mysłowych jak i inne straty w tych zasobach powstałe z ty- 
tułu innych okoliczności w czasie eksploatacji złoża, 

2) straty w zasobach nieprzemysłowych, przez które rozumie 
się straty powstałe na skutek zniszczenia tych zasobów lub 
uniemożliwienia ich późniejszego wydobycia w wyniku eks- 
ploatacji zasobów przemysłowych. 


6. 


ZARZĄDZENIE Nr 10 


MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 


z dnia 3 maja 1977 r. 


w sprawie metod normowania zużycia materiałów i ustalania 
normatywów ich zużycia w budownictwie 


(znak: EF-5/K-82/77) 


Na podstawie $ 2 ust. 2 zarządzenia nr 104 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 20 listopada 1974 r. w sprawie normowania 
zużycia materiałów i opracowywania normatywów zużycia 
materiałów zarządza się, co następuje: 

$ 1. Wprowadza się do stosowania w budownictwie „Ramo- 
we wytyczne dotyczące metod normowania zużycia materia- 
łów i ustalania normatywów ich zużycia w budownictwie”, 
stanowiące załącznik *) do zarządzenia. 

$ 2. Właściwi ministrowie mogą dostosować ramowe wyty- 
czne, o których mowa w $ 1 do potrzeb branżowych. 

$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


MINISTER 
A. Glazur 


T. 


ZARZĄDZENIE Nr 11 


MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 
BUDOWLANYCH 


z dnia 14 maja 1977 r. 


w sprawie zasad ustalania i normatywów strat w zasobach 
złóż kopalin 


znak: MB5/JK/3301/77 


Na podstawie $ 10 ust. 2 uchwały пг 66 Rady Ministrów 
z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie określenia obowiązków 
inwestorów w zakresie ustalania zasobów złóż kopalin przed 
podjęciem działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją 
złoża kopaliny lub jej przeróbką (Monitor Polski Nr 12, poz. 
67) zarządza się, co następuje: 

8 1. Wprowadza się w zakładach eksploatujących złoża ko- 
palin, podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Ma- 
teriałów Budowlanych: 


*) Załącznik stanowi odrębne wydawnictwo Ministerstwa Budowni- 
ctwa 1 Przemysłu Materiałów Budowlanych 1 jest do nabycia w In- 


stytucie Organizacji, Zarządzania 1 Ekonomiki Przemysłu Budowla- 
nego — Dział Wydawniczy, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, 
tel. 43-34-41. 
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1) „Zasady ustalania i normatywy strat w zasobach złóż ko- 
palin”, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, 
2) wzory: 
a) książki ewidencji strat, stanowiący załącznik nr 2 do 
zarządzenia, 
b) książki kontroli gospodarki złożem, stanowiący załącz- 
nik nr 3 da zarządzenia. 


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


MINISTER 
w z. Z. Grela 


Załączniki do zarządzenia nr 11 Ministra Ви- 
downictwa t Przemysłu Materiałów Budowla- 
nych z dnia 14 maja 1977 r. 


Załącznik nr 1 


ZASADY USTALANIA I NORMATYWY STRAT 
W ZASOBACH ZŁÓŻ KOPALIN 


1. Postanowienia ogólne 


1. 1. Przez złoża kopalin stałych, przy których wydobywa- 
niu stosuje się niniejsze „Zasady”, należy rozumieć złoża su- 
rowców skalnych i mineralnych wydobywanych metodą od- 
krywkową i podziemną, obejmujące: 

1) skały zwięzłe pochodzenia magmowego, metamorficznego, 
hydrotermalno-metasomatycznego i osadowego, stanowiące 
surowce dla przemysłu cementowego, wapienniczego, gipso- 
wego, szklarskiego, ceramicznego i hutniczego, kamienia 
budowlanego, budowlanych kruszyw łamanych oraz stano- 
wiących komponenty dla innych gałęzi gospodarki naro- 
dowej, 

2) skały okruchowe przeznaczone do produkcji kruszyw na- 
turalnych i piasków budowlanych, kwarcowych piasków do 
betonów komórkowych, cegieł sylikatowych, piasków tech- 
nicznych i żwirków filtracyjnych oraz stanowiące surowce 
dla przemysłu szklarskiego i odlewniczego. 

3) skały ilaste stanowiące surowce dla przemysłu ceramiki 
budowlanej i szlachetnej, surowce korygujące dla przemy- . 
słu cementowego oraz do produkcji ceramicznych kruszyw 
lekkich. izi 


1. 2. Przez zasoby przemysłowe należy rozumieć część geo- 
logicznych zasobów bilansowych, przewidywaną do eksploa- 
tacji określoną w oparciu o technicznie i ekonomicznie opty- 
malną koncepcję wykorzystania złoża, zgodnie z zasadami 
ustalania i trybem zatwierdzania zasobów przemysłowych złóż 
kopalin stałych w jednostkach organizacyjnych resortu bu- 
downictwa i przemysłu materiałów budowlanych. 


1. 3. Przez zasoby nieprzemysłowe należy rozumieć nie za- 
liczoną do zasobów przemysłowych część geologicznych zaso- 
bów bilansowych złoża, które mimo spełniania geologiczno- 
-górniczych i jakościowych parametrów kryteriów bilanso= 
wości nie są aktualnie przewidywane do wykorzystania ze 
względów technicznych i ekonomicznych, ale mogą nadawać 
się do eksploatacji w przyszłości. 


2. Zasady klasyfikowania strat w zasobach złóż kopalin stałych 


2. 1. Ogólne straty w zasobach złóż. kopalin dzielą się na: 
1) straty w zasobach przemysłowych: 

a) eksploatacyjne, 

b) pozaeksploatacyjne, 

2) straty w zasobach nieprzemysłowych. 

2. 2. Przez ogólne straty w zasobach złóż kopalin należy ro- 
zumieć różnicę między zatwierdzonymi geologicznymi zasoba- 
mi bilansowymi, a zasobami wydobytymi ze złoża lub jego 
części. 


Бїт. 4 


Ogólne straty są równe sumie strat w zasobach przemysło- 
wych i 'nieprzemysłowych. 


2. 3. Przez straty w zasobach przemysłowych należy rozu- 
mieć różnicę między zatwierdzonymi zasobami przemysłowy- 
mi a zasobami wydobytymi ze złoża lub jego części. 


Na straty te składają się zarówno straty powstające w wy- 
niku zastosowania określonego systemu eksploatacji zasobów 
przemysłowych, jak i inne straty w tych zasobach powstałe 
z tytułu innych okoliczności w czasie eksploatacji złoża. 


2. 3. 1. Przez straty eksploatacyjne należy rozumieć straty 
w zasobach przemysłowych powstałe podczas procesów eks- 
ploatacji na skutek zastosowania określonego systemu eksploa- 
tacji w partiach złoża lub jego części, objętych eksploatacją 
górniczą. 


| 2. 3. 2. Przez straty pozaeksploatacyjne należy rozumieć nie- 


wybrane fragmenty złoża lub pokładu planowo pozostawione 
na skutek przyjęcia określonej technologii eksploatacji i istnie- 
jących niekorzystnych warunków geologiczno-górniczych. 


2.4, Przez straty w. zasobach nieprzemysłowych należy ro- 


‚ zumieć straty powstałe na skutek zniszczenia tych zasobów lub 


uniemożliwienia ich późniejszego wydobycia w wyniku eks- 
ploatacji zasobów przemysłowych. 


2. 5. Ustala się następujący podział strat na 4 grupy, w za- 
leżności od przyczyny ich powstania: 


1) grupę I — straty eksploatacyjne, powstałe w wyniku: 

— naturalnych zanieczyszczeń złoża (tzw. odpady w wy- 
robisku), М 

— ukazania się żył і przerostów skały płonnej, łupków, 
zgorzeli, brekcji, zwietrzeliny, spękań dyskwalifikują- 
cych surowiec pod względem jakości itp, nie przewi- 
dzianych w dokumentacji geologicznej a zaliczonych do 
zasobów złoża, 

— niecelowości wybrania zagłębień spągowych złoża, po- 
zostawienia w spągu części złoża nie dającego się od- 
dzielić od skał płonnnych, małej miąższości złoża, konie- 
czności stosowania nieopłacalnych ekonomicznie przy- 
bierek skały płonnej, 

— zniszczenia surowca pod względem jakości z uwagi na 
wymagania technologiczne, przyjęty system eksploatacji, 
sposób urabiania skały, roboty strzałowe itp. (głównie 
w kamieniołomach wydobywających bloki), 


2) grupę II — straty pozaeksploatacyjne, powstałe w wyniku 
planowo pozostawionych fragmentów złoża wskutek przy- 
jęcia określonej technologii eksploatacji i istniejących nie- 
korzystnych warunków geologiczno-górniczych jak np: 

— pozostawienia w wyrobisku górniczym poziomów trans- 
portowych i zabezpieczających, obiektów górniczych, 
dróg dojazdowych, upadowych, pochylni itp., 

— wytworzenia się warunków niebezpiecznych dla załogi 
kopalni lub sprzecznych z wymaganiami dotyczącymi 
ochrony środowiska, 


= 


grupę III — straty przeróbcze, powstałe w wyniku proce- 

su technologicznego przeróbki i obróbki kopaliny, obejmu- 

jące: 

— odpady przed wstępnym kruszeniem, 

— odpady po wstępnym kruszeniu, 

— odpady po wtórnym kruszeniu, 

— odpady powstałe przy sortowaniu 1 uszlachetnianiu, 

— odpady powstałe w czasie obróbki surowca skalnego na 
elementy budowlane i dekoracyjne, 


4) grupę IV — straty losowe, powstałe wskutek nieprzewi- 
dzianych zdarzeń w wyniku których dalsza eksploatacja 
części złoża objętego katastrofą jest niecelowa, z uwagi na 
bezpieczeństwo pracy lub możliwości techniczno-ekonomicz= 
ne kopalni, 
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3. Zasady obliczania strat w zasobach przemysłowych 


3. 1. Ogólne straty w zasobach złoża kopaliny oblicza się w 
tonach lub п? i procentach w ujęciu rocznym oraz narasta- 
jąco wg wzorów: 


Sz = Qv—Quv (tony, ш?) 


gdzie: 


Sz — ogólne straty w zasobach złoża kopaliny 
Qb — geologiczne zasoby bilansowe 
Qu — zasoby wydobyte 

Qb prz Qu 


S: = ——————х 100% 
р © 


3. 2. Straty w zasobach przemysłowych, stanowiące sumę 
strat eksploatacyjnych i pozaeksploatacyjnych, oblicza się w 
tonach, (m3) i procentach wg wzorów: 


Sp=Qp—Qu (tony, т?) 
© — Qu 


S= ———— 


Qp 


X 100% 


przy czym: 


Qp = Qe + Qn 
Sp = Se + 5, 


gdzie: 


Sp — straty w zasobach przemysłowych 

Se — straty eksploatacyjne 

Sn — straty pozaeksploatacyjne 

Qp — całkowite zasoby przemysłowe w rozpatrywanej partii 
złoża 

Qe — zasoby przemysłowe w rozpatrywanej partii objęte 
bezpośrednio eksploatacją górniczą 

Qn — zasoby przemysłowe w rozpatrywanej partii złoża nie 
objęte eksploatacją górniczą (zasoby stracone w zwią- 
zku z tą eksploatacją), 


3. 3. Straty eksploatacyjne oblicza się w .tonach (m3) i pro- 
centach w stosunku do zasobów eksploatowanych wg wzo- 
rów: 

Se = Qe— Qu (ton, m?) 


ГА Ас ата АН 
Qe 


3. 4. Straty pozaeksploatacyjne oblicza się w tonach (m?) 
i procentach w stosunku do całkowitych zasobów przemysło- 
wych w rozpatrywanej partii złoża wg wzorów; 


Sn = Qn (ton, m!) — określa się na podstawie map lub bez- 
pośrednich dowodów mierniczych 


X 100% 


5 п 
== 
п Qy 
gdzie: 

Sn — straty pozaeksploatacyjne 


3. 5. Straty przeróbcze oblicza się w tonach (т?) { procen- 
tach w stosunku do zasobów wydobytych wg wzorów: 


Sr = Qu— Qk (ton, m?) 


Sh X 100% 
Qu p 3 


5, = 


| 
| 
| 


| 


gdzie: Ҹ 
Qk — wielkość produkcji zakładu przeróbczego lub obrób< 
czego z 


S, — straty przeróbcze (obróbcze) 


3.6. Straty ү zasobach nieprzemysłowych (Snp) określa 
się w tonach (m3) na podstawie map lub bezpośrednich po- 
miarów oraz w procentach w stosunku do zasobów nieprze- 
mysłowych (Qnp) wg wzoru: 


$пр (їоп, m3) 


©лр (ton, m3) 


Sap = X 100%/ 


3.7. Wskaźnik wykorzystania złoża kopaliny oblicza się jako 
liczbę niemianowaną określającą stosunek zasobów wydoby= 
tych do sumy zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych wg 
wzoru: Р 


Qu 


W: = RZEZ 
Qp + Q: ы 


gdzie: 
W, — wskaźnik wykorzystania zasobów złoża kopaliny 
Qs (ton) — zasoby nieprzemysłowe. 


4. Normatywy dopuszczalnych strat 


4.1. Normatyw strat pozaeksploatacyjnych w zasobach prze- 
mysłowych złóż eksploatowanych metodą odkrywkową ustala 
się w zależności od grupy złóż kopalin stałych określonej w 
pkt. 4.3. i zestawienia skał podanego w pkt. 4.4. 


4,2. Ustala się maksymalny dopuszczalny normatyw strat 
pozaeksploatacyjnych w zasobach przemysłowych: 


z zo PE A A 


Dopuszczalne 


Grupa złoża Zestawienie skał straty (Su) w % 
1 
I 2 
3 
1 
п 


-| w | вә 


W przypadku powstania strat ponadnormatywnych, ich wy- 
kaz wraz z uzasadnieniem powinien być zgłoszny za pośred- 
nictwem jednostki nadrzędnej nad zakładem eksploatującym 
złoża kopalin do właściwego terenowo okręgowego urzędu 
górniczego. 


4.3. Złoża kopalin stałych, w zależności od ich budowy, 
dzieli się na trzy grupy: 


1) grupę I — do której zalicza się złoża lub ich części o pro- 
stej budowie geologicznej i miąższości kopaliny w znacz- 


\ 
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nym stopniu przekraczającym przyjęte granice bilanso- 
wości oraz © nieznacznej zmienności jakości kopaliny 
w złożu, ` 

2) grupę II — do której zalicza się złoża lub ich części o zróż- 
nicowanej budowie geologicznej, zmiennej miąższości ko- 
paliny oraz znacznej. zmienności zawartości głównych 
składników w złożu, 


3) grupę III — do której zalicza się złoża lub ich części 

` o bardzo zróżnicowanej i skomplikowanej budowie geolo- 
gicznej 1 bardzo dużej zmienności miąższości i jakości 
kopaliny. 


Zaliczenie złoża do odpowiedniej grupy następuje zgodnie 
z dokumentacją geologiczną. 


4.4. W zależności od zróżnicowania petrograficznego skał 
wprowadza się następujące zestawienie skał: 
1) skały lite, bardzo zwięzłe: magmowe, metamorficzne 
i niektóre osadowe skały zwięzłe niespękane i mało spę- 
kane, andezyty, bazalty, diabazy, gabra, gnejsy, granity, 


kwarce, kwarcyty, melafiry, porfiry, piaskowce o lepisz- ~ 


czu krzemionkowym, iłołupki z przerostem piaskowca, 
serpentynity, sjenity, wapienia dolomityczne itp. (zesta- 
wienie 1), 


2) skały lite, średnio 1 mało zwięzłe: spękane i mocno spę- 
kane i skrasowane skały magmowe, metamorficzne і 05а- 
dowe nie zaliczone do zestawienia 1 oraz pozostałe skały 
osadowe, jak piaskowce о lepiszczu ilastym, “piaskowce 
z przerostami łupków, iły i gliny, szarogłazy, zlepieńce, 
brekcje itp. (zestawienie 2), 


3) skały luźne: rumowiska Н 


piaski, zwały kamienne, 
(zestawienie 3). 


zwietrzeliny skalne, żwiry, 
pospółki, głazy narzutowe itp. 


Zaliczenie skał do odpowiedniego zestawienia dokonuje się 
na podstawie ich charakterystyki określonej w dokumentacji 
geologicznej. Р 


4.5. Dla kopalin eksploatowanych metodą podziemną, ustala 
się dopuszczalny normatyw strat pozaeksploatacyjnych w za- 
sobach przemysłowych: 

— alabastru — 40% 
— magnezytu — 30% 
— glin — 40% 


4.6. Wielkość strat eksploatacyjnych określa się w projekcie 
zagospodarowania złoża na podstawie dokumentacji geologicz= 
nej oraz systemu i technologi eksploatacji wybranych w 
wyniku przeprowadzonej analizy  techniczno-ekonomicznej. 


4.7. Zakład eksploatujący złoża kopalin powinien ustalić 
dla rozpatrywanego złoża normatyw strat pozaeksploatacyj- 
nych oraz normatyw strat przeróbczych. 


Normatywy określone na podstawie dowodów obliczenio- 
wych zatwierdza dyrektor jednostki nadrzędnej na wniosek 
zakładu eksploatującego złoża kopalin. 


Normatyw należy aktualizować w przypadku zmiany wa- 
runków geologiczno-górniczych lub procesu technologicznego 
przeróbki. 


4.8. Dla zakładów nowo budowanych normatywy strat prze- 
róbczych ustala się na podstawie projektów technicznych, 
obejmujących technologię przeróbki mechanicznej lub obróbki 
kamienia, a normatywy strat pozaeksploatacyjnych na pod- 
stawie projektów zagospodarowania złoża. 


5. Częstotliwość ustalania strat 


złoża 
górniczemu, 


5.1. W zakładach eksploatujących 
wydobywanie podlega prawu 


kopalin, których 
wielkość strat 


К, жиш am 


П 


жг 


аА сеш тше. аи 


ч Флүр. 
= à 
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eksploatacyjnych, pozaeksploatacyjnych i przeróbczych obli- 
cza się w okresach półrocznych, a ogólnych strat w zasobach 
złoża oraz w zasobach przemysłowych i nieprzemysłowych — 
w okresach rocznych. 


5.2. W zakładach eksploatujących złoża kopalin, których 
wydobywanie nie podlega prawu  górniczemu, wielkość 
strat eksploatacyjnych, pozaeksploatacy jnych, przeróbczych, 
ogólnych strat w zasobach złoża oraz w zasobach przemy- 
słowych i nieprzemysłowych oblicza się w okresach rocz- 
nych, z tym że w zakładach przemysłu ceramiki budowlanej 
o rocznym wydobyciu nie przekraczającym 35 000 m3, wielkość 
tych strat oblicza się w okresach pięcioletnich. 


5.3. W przypadkach uzasadnionych specyfiką geologiczno- 


gorniczą lub technologiczną, można zaniechać odrębnego 
obliczania strat eksploatacyjnych i pozaeksploatacyjnych. 


5.4. Wskaźnik wykorzystania ога obliczany jest w stosun- 
ku do zasobów bilansowych w okresach rocznych oraz na- 


rastająco. \ 


6. Zasady dokumentowania i ewidencjonowania strat 


6.1. Dokumentami stanowiącymi podstawę do ustalania 
strat i ich normatywów są: 


— zatwierdzona dokumentacja geologiczna lub karta reje- 
stracyjna złoża, 


— mapy górnicze złoża, wyrobiska górniczego i mapy strat, 


— zatwierdzony plan ruchu lub plan racjonalnej gospodarki 
złożem, 


— meldunki i raporty wydobycia, przeróbki i obróbki ko- 
paliny oraz zwałowania odpadów, 


— w miarę potrzeby — kontrolne pomiary miernicze stanu 
wyrobiska, granic zasobów, wydobytych zasobów, stropu 
i spągu złoża, zasobów straconych, filarów itp. 
6.2. Dokumentacja strat obejmuje: 

— mapy strat złoża, 

— książkę ewidencji strat, 

— książkę kontroli gospodarki złożem. 


6.3. Dokumentowanie strat należy prowadzić na mapie (ma- 
pach) strat złoża oraz na przekrojach. 


Przez mapę strat należy rozumieć mapę wykonaną na pod- 
kładzie mapy wyrobiska górniczego (w skali 1:500, 1:1000, 
1:2000, 1:5000) uzupełnioną treścią dotyczącą gospodarki zło- 
żem w okresach ustalonych w' pkt. 5. 

6.4. Zaleca się stosowanie następujących oznaczeń: 

— dla strat eksploatacyjnych — kolor żółty, 
— dla strat pozaeksploatacyjnych — kolor fioletowy, 
— dla strat w zasobach nieprzemysłowych— kolor zielony, 


— dla zasobów przemysłowych pozosta- 
wionych za zgodą okręgowego urzędu 


górniczego — kolor brązowy, 


Okresy obliczeniowe oznacza się przez wpisanie lat na par- 
celach kolorem czerwonym. 


6.5. Mapy strat powinny być opracowane w sposób za- 


bezpieczający ich używanie co najmniej przez okres pięciu ` 


lat, odpowiadający okresowi narodowego planu społeczno- 


-gospodarczego. mó 


6.6. Książkę ewidencji "strat 1 mapy strat zabezpiecza się 
sztywnymi (trwałymi) okładkami i załącza się kartę tytułową 
według ogólnie obowiązujących wzorów. 


6.7. Dokumentacja strat przechowywana jest u kierownika 
ruchu zakładu eksploatującego złoża kopalin. 


> 
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KSIĄŻKA EWIDENCJI STRAT 


(nazwa zakładu eksploatującego zioże kopaliny) ` 


MBiPMB — 18—04.37 


KARTA ZASOBÓW KOPALINY 


ГЕДЕОН о ооооо ое оооооооосос ёб обоо о 


(nazwa kopaliny) 


Stan zasobów w dniu 


Ilość zasobów w kategoriach założenia książki 


ewidencji 
ааа Е PZA 
geologiczne przemysłowe 
bilansowe zatwierdzone 
zatwierdzone przez Ministra geologiczne prze- 
przez Prezesa Budowmctwaą mysłowe 
C.U.G. i PMB 


decyzją z dn. decyzją z dn. 


Znak: „2000000 | ®паК:.......,,, 
wg stanu na dzień | wg stanu na dzień 


веоеоеаоненаееона е оооооооненонене е 


ZEN 


—"—"mFRLLSL | 


. 

A 

ke. 
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—є———— 


Kierownik ruchu zakladu eksplo- Dyrektor 
atującego zloże kopaliny 


+**"оооо+ ооо» ве» ә» еә өөө» зө е СЕЛЕННЯ 


(podpis) ` (podpis) 
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KARTA EWIDENCJI STRAT 
sa rok. ......e 


Straty eksploatacyjne 


Pierw- 
Symbol | sze pół- 
rocze 


Jedn. 


miary 


Wyszczególnienie 


2 4 


Zasoby przemysłowe bez- 
pośrednio objęte eksplo- 
atacją w danym okresie 


Straty eksploatacyjne ` 
Wydobycie 


Procent strat w stosunku 
do zasobów objętych bez- 
pośrednio eksploatacją 


Straty pozaeksploatacyjne 


Pierw- 
Wyszczególnienie Jedn. Symbol | sze pół- 
ry rocze 


Zasoby przemysłowe 
w rozpatrywanej partii 
ałoża 


_—_-_— ү —-———-————— 


Wielkość strat poza- 
eksploatacyjnych 


———,|———-->„„>)|)—R | 


Normatyw strat poza- 
M eksploatacyjnych 


Straty przeróbcze 


Pierw- 
Wyszczególnienie sze pół- 
rocze 


Wydobycie 


Uzyskano gotowej pro- 
dukcji 


Straty przeróbcze 


Drugie 
półrocze 


Drugie 
półrocze 


Drugie 
półrocze 


+ 


Straty w zasobach przemysiowych i nieprzemysłowych 


4 W roku 
Wyszczególnienie Zd: Symbol кашса 
miary 
муш 

1 2 3 4 
Zasoby przemysłowe 
w rozpatrywanej części 
złoża tony, т? Qp 
Zasoby wydobyte tony, т? Q> 
Straty w zasobach prze- tony. т? Sp 
mysłowych 0% ў 55 
Straty w zasobach uie- tony, mê Sap 
przemysłowych % CHE 


KARTA EWIDENCJI WYKORZYSTANIA ZŁOŻA 


W roku 
ЕУ Jedn. rozlicze- Naras- 
Wyszczególnienie ; 
miary niowym tająco 
1 У. МИЧ раса а 

Zasoby przemysłowe Qp tony, 
т? 
Zasoby nieprzemysłowe Qnap tony, 
m? 
Zasoby wydobyte Que Жолу, 
m?’ 


Wskaźnik wykorzystania złoża 
Pe ER % 


Qp tnp 
Uwagi i wyjaśnienia: 


төө» ө өөө ө о в езө зев езе етее зе зеет етее вте езе тт өззөоввө 


Data sporządzenia kart 


Osoba odpowiedzialna Kierownik ruchu zakładu 
za ewidencję strat eksploatującego złoże kopa 
liny 


(podpis) (podpis) 


Niniejsza książka ewidencji strat zawiera « ««. :. stron. 
Uwagi: 


1) zakłady rozliczające straty eksploatacyjne, pozaeksploata- 
cyjne oraz przeróbcze w okresie rocznym (pięcioletnim), 
w karcie ewidencji strat zamiast kolumny 4 i 5 wpro- 
wadzają jedną kolumnę dotyczącą odpowiedniego okresu. 

2) wielkość strat pozaeksploatacyjnych jest wyliczana na 
podstawie map (dowodów mierniczych). 
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ZARZĄDZENIE Nr 12 


MINISTERSTWO BUDOWNICTWA MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 


I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH 
Zjednoczenie z dnia 14 maja 1977 r. 


w sprawie stosowania urządzeń gaśniczych 1 samoczynnych 
urządzeń sygnalizacji alarmowo-pożarowej 


(znak: MT-4/291/3/77) 


Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106) oraz 
w związku 2 $ 12 pkt 1 uchwały nr 15 Rady Ministrów z dnia 
KSIĄŻKA KONTROLI GOSPODARKI ZŁOŻEM 11 stycznia 1974 r. w sprawie rozwoju produkcji 1 usług w za- 
: kresie sprzętu, urządzeń pożarniczych oraz chemicznych 
środków gaśniczych zarządza się, co następuje: 


у $ 1. 1. Ustala się „Wytyczne w sprawie stosowania urządzeń 

0025022 вола реро cós TU FRAG НЕНЕН КОРЕЕ н gaśniczych i samoczynnych urządzeń sygnalizacji alarmowo- 
pożarowej”, stanowiące załącznik do zarządzenia. 

2 Wytyczne, o których mowa w uśt. 1 stosuje się do 

obiektów budowlanych przekazywanych jednostkom organiza- 


cyjnym resortu budownictwa i przemysłu materiałów budow- 
lanych do eksplotacji i do obiektów przez nie eksploatowanych. 


8 2. Przepisy zarządzenia obowiązują w stosunku do: 
1) dokumentacji projektowej rozpoczynanej po dniu wejścią 
w życie zarządzenia, 


MBiPMB — 18.04.37 2) obiektów remontowanych, modernizowanych і przebudo- 
wywanych, przy których roboty rozpoczynają się po upły- 
wie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie zarządzenia. 


раар PSZ траста рну. 3 WERE A TP, EO CA 8 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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WYTYCZNE 
w sprawie stosowania urządzeń gaśniczych 1 samoczynnych 


1. Budynki, pomieszczenia i strefy pożarowe powinny być 
wyposażane w stałe i przenośne urządzenia gaśnicze oraz 
w samoczynne urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej, 
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszych wytycznych. 


2. Stałe urządzenia gaśnicze powinny być stosowane do 
zabezpieczenia: 

1) magazynów wysokiego składowania, przeznaczonych do 
przechowywania materiałow palffych lub materiałów nie- 
palnych w opakowaniach z materiałów palnych, 

2) magazynów wyrobów gumowych 1 tworzyw sztucznych 
o powierzchni ponad 1000 m, 

3) magazynów o obciążeniu ogniowym wyższym niż 50 kg/m? 
o powierzchni ponad 200 т?, zaliczonych do I i II ka- 


PO RAE OE W TWO ZJ FSK TYSZ ORK TWA ROPA A TREE, tegorii niebezpieczeństwa pożarowego oraz o powierzchni 
ponad 1000 m?, zaliczonych do III kategorii niebezpieczeń- 


Niniejsza książka zawiera è s 5 a a u s г Stron. stwa pożarowego, 


| 
urządzeń sygnalizacji alarmowo-pożarowej 
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4) archiwów dokumentacji technicznej, 
5) ośrodków elektronicznej techniki obliczeniowej, 


6) kabin lakierniczych, w których stosuje się farby i lakiery 
zaliczone do I klasy niebezpieczeństwa pożarowego, usy- 
tuowanych w pomieszczeniach o innym przeznaczeniu niż 
lakiernie, 

Т) wolnostojących transformatorów olejowych z olejem pal- 
nym, o mocy powyżej 30000 kVA, 

8) transformatorów olejowych z olejem palnym, o mocy po- 
wyżej 1000 kVA, usytuowanych wewnątrz budynków, 
z wyjątkiem transformatorów, do których wejście umiesz- 
czono na zewnątrz budynku, : 


9) urządzeń suszarni tunelowych. 

3. Agregaty z chemicznymi środkami gaśniczymi, będące 
przenośnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być stoso- 
wane do zabezpieczenia budynków, pomieszczeń i stref po- 
żarowych zgodnie z warunkami podanymi w poniższej tablicy: 


Powierzchnia (jed- 
Lp Budynek, pomieszcze- 


Ilość › typy nostka) podlegająca 
nie, strefa pożarowa agregatów zabezpieczeniu 
1 2 3 4 
1 | Stacje transformato- | 1 agregat AP-25 na każdy obiekt 
rowe lub AH-25 
2 | Malarnie i lakiernie, | 1 agregat AP-25 na każde 100 m* 


w których stosuje się | lub AH-25 
wyroby lakiernicze 

zaliczone do I i II kla- 

sy  niebezpieczeństwa 

pożarowego 


3 | Acetylenownie i wodo- | 1 agregat AP-25 na każde 400 m* 


rownie lub AH-25 


4 | Magazyny gazów pal-| 1 agregat AP-25 na każde 400 m? 
nych lub AH-25 


5 | Magazyny cieczy zali- | 1 agregat AP-25 na każde 300 m* 
czonych do I i II klasy | lub AWP-50 
niebezpieczeństwa po- 


żarowego 


6 | Place postojowe, раг- | 1 agregat AP-25 па 1000 m? lub 
kingi samochodowe, | lub AH-25 | 10 samochodów 
warsztaty przeglądów | albo AS-30 


i remontów samocho- 
dów w bazach trans- 


portowych 


1 | Zajezdnie i ładownie | 1 agregat АР-25 na każde 20 wóz- 
wózków _ akumulato- ków akumulatoro- 
rowych wych 


8 | Pomieszczenia agrega- | 1 agregat AH-25 
tów prądotwórczych lub AS-60 


na każdy zespół 
prądotwórczy 


9 | Oddziały produkcyjne | 1 agregat AH-50 
przerabiające lub wy- 
twarzające materiały 
palne w warunkach 
powstawania dużych 
ilości pyłów 


na każde 1000 ш? 


Uwaga: Symbole zastosowane w kolumnie 3 oznaczają: 
AP — agregat proszkowy, AH — agregat halonowy, AS — 
agregat śniegowy, AWP — agregat wodno-pianowy. 


4. Samoczynne urządzenia sygnalizacji alarmowo-pożarowej 
powinny być stosowane w: ' 


1 


раи 


budynkach instytutów i jednostek naukowo-badawczych 
z unikalną aparaturą, zaliczonych do I, II i III kategorii 
niebezpieczeństwa pożarowego, 


2) ośrodkach elektronicznej techniki obliczeniowej, 
3) hotelach, 


4) magazynach o obciążeniu ogniowym wyższym niż 100 kg/m? 
i powierzchni od 200 m? do 1000 тї, zaliczonych do III ka- 
tegorii niebezpieczeństwa pożarowego, 


5) archiwach i bibliotekach technicznych o powierzchni po- 
nad 200 m2. 


5. W budynkach, pomieszczeniach i strefach pożarowych 
wyposażonych w stałe urządzenia gaśnicze nie należy sto- 
sować jednocześnie samoczynnych urządzeń sygnalizacji alar- 
mowo-pożarowej. 


6. W sprawie zastosowania odpowiedniego rodzaju stałych 
urządzeń gaśniczych i samoczynnych urządzeń sygnalizacji 


alarmowo-pożarowej należy zasięgnąć opinii branżowego 
biura projektów. 
KOMUNIKAT 


Zostały wydane, a nie są ogłoszone następujące akty nor- 
matywne 


Zarządzenia Ministra: 


1. Nr 1 z 14.11.1977 r. znak: NP-13/520/77 w sprawie do- 
świadczalnego stosowania projektu Polskiej Normy 
PN/B-03405 „Ogrzewnictwo. Obliczanie ciepła pomieszczeń 
o kubaturze ponad 600 т”. 


2. Nr 6 z 15.IV.1977 r. znak: NP-14/HO/14/77 w sprawie pro- 
jektowania i wykonywania schronów. 


3. Nr 8 z 25.IV.1977 r. znak: PP3/77 w sprawie zasad wy- 
„nagradzania 'pracowników zatrudnionych w domach 
wczasów wypoczynkowych, profilaktycznych 1 sanatoriach 
prowadzonych przez zakłady pracy. 


4. Nr 9 z 3.V.1977 r. znak: NP-11/77 w sprawie systemu 
informacji o pracach naukowo-badawczych i rozwojowych. 


Protokoły dodatkowe 


1. Nr 8 z 31.1.1977 r. do UZP dla Przemysłu Szklarskiego 
i Ceramicznego z dnia 30 grudnia 1974 r. w sprawie zmian 
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Nr 8 


niektórych warunków wynagradzania pracowników trans- 
portu samochodowego. 


Nr 9 2 12.I1.1977 r. do UZP dla Przemysłu Materiałów 
Budowlanych z dnia 23 grudnia 1974 r. w sprawie two- 
rzenia funduszu nagród w niektórych przedsiębiorstwach 
(kombinatach) objętych Układem. 


Nr 10 z 12.111.1977 г. do UZP dla Budownictwa z dnia 
23 grudnia 1974 r. w sprawie tworzenia funduszu nagród 
„w niektórych przedsiębiorstwach (kombinatach) objętych 
Układem. 


Nr 9 z 26.111.1977 r. do UZP dla Przemysłu Szklarskiego 
i Ceramicznego z dnia 30.XII.1974 r. w sprawie zmiany 
warunków wynagradzania pracowników zatrudnionych w 
domach wczasów wypoczynkowych, profilaktycznych i sa- 
natoriach prowadzonych przez zakłady pracy. 


Pismo okólne 


1. Nr 1 z 31.1.1977 r. znak: PL-1/77 w sprawie zasad pla- 


nowania, tworzenia i gospodarowania funduszem płac w 
niektórych pracowniach projektowych (zakładach, oddzia- 
łach) przedsiębiorstw resortu budownictwa i pmb nie bę- 
dących biurami projektów. 


Zarządzenia (Or) Ministra 


Nr 1 z 21.1.1977 r. znak: GM6-0121/B-33 w sprawie prze- 
kazania Zakładu Betoniarskiego w Ruskich Piaskach. 


Nr 2 z 22.1.1977 r. znak: GM6-0121/B-32 w sprawie utwo- 
rzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Za- 
kłady Cementowo-Wapiennicze „Rudniki” w Rudnikach. 


Nr 3 z 22.1.1977 r. znak: GM6-0121/B-32 w sprawie zmia- 
ny zarządzenia о utworzeniu przedsiębiorstwa państwo- 
wego pod nazwą: Śląski Kombinat Cementowo-Wapien- 
niczy. 


Nr 4 z 22.1.1977 r. znak: GM6-0121/B-32 w sprawie zmia- 
ny zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwo- 
wego pod nazwą: Krakowski Kombinat Cementowo-Wa- 
pienniczy w Krakowie. 


Nr 5 z 31.1.1977 r. znak: GM6-0121-4/77 w sprawie na- 
dania statutu Zjednoczeniu Produkcji i Montażu Urzą- 
dzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż”. 


Nr 6 z 1.11.1977 r. znak: GM6-0121-6/77 w sprawie zmiany 
przedmiotu działania przedsiębiorstwa państwowego pod 
nazwą: Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Prze- 
mysłowego. 


. Nr 7 z 24.11.1977 r. znak: GM6-0121-13/77 w sprawie zmian 
w statucie Centralnego Ośrodka Badawczo-Projektowego 
Budownictwa Przemysłowego „Bistyp”, 


8. Nr 8 z 10.111.1977 r znak: GM6-0121-9/77 w sprawie zmian 


10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22, 


w statucie Generalnej Dyrekcji "Budownictwa Hydro- 
technicznego i Rurociągów Energetycznych к i ЙЕ 
przedsiębiorstwa prowadzącego. 


Nr 9 z 19.11.1977 r. znak: GM6-0121-24/77 w sprawie po- 
łączenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Ko- 
szalińskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, Szcze- 
cińskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej, 


Nr 10 z 21.II1.1977 r. znak: СМ6-0121-2/77 w sprawie 
utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: 
Sieradzki Kombinat Budowlany. 


Nr 11 z 26.111.1977 r. znak: GM6-0121-10/77 w sprawie 
utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: 
Przedsiębiorstwo Robót Izolacyjnych we Wrocławiu. 


Nr 12 z 28.[I1.1977 r. znak: GM6-0121-7/77 w sprawie 
przekazania — przejęcia Zakładu Ceramiki Budowlanej 
„Krzeszów” w Krzeszowie, woj. jeleniogórskie oraz Za- 
kładu Ceramiki Budowlanej „Mieroszów” w mieście Mie- 
roszowie, woj. wałbrzyskie, 


Nr 13 z 281111977 r. znak: СМ6-0121-28/77 
utworzenia. przedsiębiorstwa państwowego 
Wrocławski Kombinat Budowlany. 


w sprawie 
pod nazwą: 


Nr 14 z 1IV.1977 r. znak: GM6-0121-18/77 w sprawie 
utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod пату: 
Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowe- 
go w Lublinie. 


Nr 15 z 1.IV.1977 r. znak: GM6-0121-30/77 w sprawie 
przekazania Zakładu Produkcji Kruszyw Lekkich w Fa- 
bianowie. 


Nr 16 z 4.IV.1977 r. znak: GM6-0121-31/77 w sprawie 
przekazania Wytwórni Szkła Laboratoryjnego w Kra- 
kowie. 


Nr 17 z 16.IV.1977 r. znak: GM6-0121-17/77 w sprawia 
utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: 
Kombinat Budowlany w Katowicach. 


Nr 18 z 161V.1977 r. znak: СМ6-0121-11/77 w sprawie 
utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: 
Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych. 


Nr 19 z 23.IV.1977 r. znak: GM6-0121-34/77 w sprawie 
zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa pań- 
stwowego pod nazwą: Sochaczewskie Zakłady Ceramiki 
Budowlanej. 


Nr 20 z 23.[V.1977 r. znak: GM6-0121-25/77 w sprawie 
zmiany siedziby przedsiębiorstwa państwowego pod na- 
zwą: Kielecki Kombinat Cementowo-Wapienniczy. 


Nr 21 z 30.IV.1977 r. znak: СМ6-0121-39/77 w sprawie 
zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa pań- 
stwowego pod nazwą: Fabryka Elementów Wyposażenia 
Budownictwa „Metalplast — Zamość” 


Nr 22 z 30.IV.1977 r. znak: СМ6-0121-29/77 w sprawie 
utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: 
Cementownia „Małogoszcz” w Małogoszczu. 
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WARUNKI PRENUMERATY 


Prenumeratę na kraj przyjmują oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch” oraz urzędy 
pocztowe i doręczyciele 
do 25 listopada na cały rok 'następny, 
w każdym czasie w ciągu danego roku bieżącego z realizacją wstecz od numeru 1 
wydanego za ten rok. 


Cena prenumeraty rocznej zł 12,— 


Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne 
składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch” 
Zakłady pracy i instytucje w miejscowościach, w których nie ma oddziałów RSW 
oraz prenumeratorzy indywidualni zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych 
lub u doręczycieli. 


Prenumeratę ге zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 50% droższa od prenu- 
meraty krajowej, przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Centrata Kolportażu Prasy 
i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa konto PKO nr 1531-71. 


Sprzedaż odręczną poszczególnych numerów Dziennika prowadzi Centralny Ośrodek 
Informacji Budownictwa, Wydział Zbytu, ul. Instalatorów 7c, 02-237 Warszawa. 
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